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SIDEDRAFT II MULDENLÜFTER Energie A+*

* Energieeffizienzklasse gemessen ohne Beleuchtung

BEZEICHNUNG MAß AUSFÜHRUNG ART.-NR.

Sidedraft 120 Edelstahl 7290

Kochfeld 300 Induktion inkl. Bedienung für Sidedraft 7280B
Kochfeld 300 Induktion 7280I
Kochfeld 380 Induktion inkl. Bedienung für Sidedraft 7290B
Kochfeld 380 Induktion 7290I
Kochfeld 380 Teppan 7290T

Motor Sockelmotor 7290M
Anschlusskit Umlenkstück, Schlauch, Schellen K7290

Umluftzubehör Plasma-Sockelfilter PSF

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Luftleistung: max. 850 m³/h, IEC 61591
Geräusch: 45 - 60 dBA , IEC 60704-2-13
Motor: max. 140 W
Regelung: Touch Control 4 Stufen
Betriebsart: Abluft und Umluft
Filter: Metallfilter
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Plasma-Sockelfilter
Art.-Nr. PSF

Naber-Anschluss

Hinweis: Sockelhöhe min. 100 mm, Lüftungsgitter einplanen
Gesamtbreite 335 mm
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Alle Elemente sind frei miteinander planbar. 

Beispiel 1
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Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3 mit Teppan-Kochfeld

SIDEDRAFT II MULDENLÜFTER Energie A+*

BEZEICHNUNG MAß AUSFÜHRUNG ART.-NR.

Sidedraft 120 Edelstahl 7290
Kochfeld 300 Induktion inkl. Bedienung für Sidedraft 7280B
Kochfeld 300 Induktion 7280I
Motor Sockelmotor 7290M

Umluftzubehör 960 Plasma-Sockelfilter PSF
Anschlusskit Bestehend aus Naber-Umlenkstück 90° 

F-Bion 150, Schlauch 150 R-1000
K7290

Paketpreis für Abluft 7230A
Paketpreis für Umluft inkl. Plasmasockelfilter 7230U

BEZEICHNUNG MAß AUSFÜHRUNG ART.-NR.

Sidedraft 120 Edelstahl 7290
Kochfeld 380 Induktion inkl. Bedienung für Sidedraft 7290B
Kochfeld 380 Induktion 7290I
Motor Sockelmotor 7290M

Umluftzubehör 960 Plasma-Sockelfilter PSF
Anschlusskit Bestehend aus Naber-Umlenkstück 90° 

F-Bion 150, Schlauch 150 R-1000
K7290

Paketpreis für Abluft 7238A
Paketpreis für Umluft inkl. Plasmasockelfilter 7238U

BEZEICHNUNG MAß AUSFÜHRUNG ART.-NR.

Sidedraft 120 Edelstahl 7290
Kochfeld 380 Induktion inkl. Bedienung für Sidedraft 7290B
Kochfeld 380 Teppan 7290T
Motor Sockelmotor 7290M

Umluftzubehör 960 Plasma-Sockelfilter PSF
Anschlusskit Bestehend aus Naber-Umlenkstück 90° 

F-Bion 150, Schlauch 150 R-1000
K7290

Paketpreis für Abluft 7338A
Paketpreis für Umluft inkl. Plasmasockelfilter 7338U

Beispiel 3 mit Teppan-Kochfeld
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Luftführung rechts

Art.-Nr. 7290 mit Naber 90° Bogen waagerecht

Luftführung links

SIDEDRAFT II EINBAUMASSE Energie A+*
Planung für Beispiel 1 mit Plasmasockelfilter

Planung für Beispiel 2 und 3

Bitte beachten!

Bitte keine bodentiefen Schränke/Geräte rechts und links einplanen.
Beim Einsatz vom Plasmasockelfilter muss min. ein 50er Schrank rechts und links eingeplant werden.

Beispiel für freie Planung

Spezialunterschrank 800 mm mit 600 mm Auszug und 200 mm Innenblende. Frontauszugsblende 800 mm.
Wir empfehlen den Unterschrank mit schraubbaren Sockelfüßen zu planen.

Frontansicht 800 mm Unterschrank

Frontansicht 1000 mm Unterschrank

Seitansicht 800 mm Unterschrank

Seitansicht 1000 mm Unterschrank
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* Energieeffizienzklasse gemessen ohne Beleuchtung



refsta59

SIDEDRAFT II KOCHFELDER
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Energie A+*

Breite 300 mm
Art.-Nr. 7280B
Induktionsfeld mit Bedienung 
für Absaugung

Vermaßung 300 mm Kochfelder

Vermaßung 380 mm Kochfelder

Vermaßung Absaugung mit 
zwei Kochfeldern
Ausschnittmaß: 700 x 490 mm

Vermaßung Absaugung mit zwei Kochfeldern
Ausschnittmaß: 860 x 490 mm

Vermaßung flächenbündiger Ausschnitt 
für Absaugung mit zwei Kochfeldern

Vermaßung flächenbündiger Ausschnitt 
für Absaugung mit zwei Kochfeldern

Breite 120 mm
Art.-Nr. 7290
Sidedraft II 
Absaugung

Breite 120 mm
Art.-Nr. 7290
Sidedraft II 
Absaugung

Breite 380 mm
Art.-Nr. 7290B
Induktionsfeld mit Bedienung 
für Absaugung

Breite 300 mm
Art.-Nr. 7280I
Induktionsfeld

Breite 380 mm
Art.-Nr. 7290T
Teppan

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

Maße (B x H x T): Rahmenlos 300 x 55 x 520 mm
Ausschnittmaße: 265 x 490 mm
Funktionen: Powerstufe für Kochzone hinten,

Timer, Kurzzeitwecker,
Kindersicherung

Bedienteil: Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung / TC-Easy,
Restwärmeanzeige

Kochzonen: 1 Induktions-Kochzone 
Ø 160 mm, 1,4 kW,
1 Induktions-Kochzone 
Ø 200 mm, 1,4/2,0 kW

Anschlusswerte: Spannung AC 230 V,
Leistung 3,4 kW

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

Maße (B x H x T): Rahmenlos 380 x 52 x 520 mm, 
R = 5 mm

Ausschnittmaße: 360 x 490 mm
Funktionen: Ankochautomatik, Powerstufe 

für jede Kochzone, Brückenfunk-
tion (vorne und hinten), Timer, 
Kurzzeitwecker, Schmelzstufe 
42°C, Warmhaltestufe 70°C, 
Simmerstufe 94°C, Pause-Funk-
tion, Recall-Funktion, Verriege-
lung, Kindersicherung

Bedienteil: Sicherheitsabschaltung,
Sensorschaltung /  TC-Flex-Sli-
der, Restwärmeanzeige

Kochzonen: 2 Induktions-Kochzonen 
190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW

Anschlusswerte: Spannung AC 230 V
Leistung 3,7 kW

TECHNISCHE DATEN TEPPAN

Maße (B x H x T): Rahmenlos 380 x 60 x 520 mm, 
R=5 mm

Ausschnittmaße: 360 x 490 mm
Funktionen: Reinigungsfunktion, Timer / 

Kurzzeitwecker, Kindersicherung
Bedienteil: Sicherheitsabschaltung

Sensorschaltung / TC-Flex-Slider
Restwärmeanzeige

Kochzonen: 2 Induktions-Kochzonen 
Ø 160 mm, 1,4 kW

Anschlusswerte: Spannung AC 230 V
Leistung 2,8 kW


